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 PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 
E.P. Hydrex 115. Mensvriendelijke en ecologisch 

verantwoorde watertoevoeging wat gebruikt wordt als afpersvloeistof. 

 
Productomschrijving 

 
E.P. Hydrex 115 is de revolutionaire uitkomst van een grondig onderzoek. E.P. Hydrex 115 is uniek 
vanwege zeer hoogwaardige bestanddelen, die tezamen een (synthetische) afpersvloeistof 
vormen, geschikt voor het afpersen van compressoren, warmtewisselaars en pompen, autoclaven 
en diverse andere machines die onder druk vloeistof dicht moeten zijn. 
 

Oplossingsgebieden 

 
• Afpersen met alleen water geeft in de meeste gevallen corrosievorming en aanslag van kalk 

op blanke metalen. 
• Aardoliederivaten laten een vette aanslag achter in deze systemen. 
• Veel afpersvloeistoffen bevatten schadelijke stoffen zoals fenol en nitriet en tevens 

milieubelastende bestanddelen zoals zware metalen. 
 

Duurzame oplossing 
 
E.P. Hydrex 115 is zeer vriendelijk voor mens, milieu en machine. E.P. Hydrex 115 biedt een 
perfecte en langdurige conservering en staat dus garant voor een kwalitatief hoogstaand werkstuk. 
Eco-Point begeleidt u in het in stand houden van een goede kwaliteit E.P. Hydrex. 
 

Speciale voordelen 

 
• Zeer economisch in gebruik vanwege de lage dosering: 3-5% 
• Zeer economisch in gebruik vanwege de lange standtijd. 
• Vergt weinig onderhoud en controle 
• Voorkomt het optreden van schimmels en gisten 
• Voorkomt bacteriegroei en geeft geen stank bij stilstand 
• Vriendelijk voor mens, machine en milieu 
• Bevat geen  secundaire amines, fenol, nitriet, zink of andere zware metalen en is chloorvrij 
• Geeft geen of beperkte schuimvorming 
• Heeft een uitstekende hard-waterstabiliteit 
• Heeft prima corrosiewerende eigenschappen en een stabiele pH 

• Bacteriologisch onderzoek van de E.P. Hydrex 115 is mogelijk. 
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Toepassingsgebieden 

 
• Afpersen van gesloten systemen. 
• Pompen, autoclaven, warmtewisselaars, compressoren, radiatoren, enz. 

• Voor het afpersen van warmtewisselaars, heaters, coolers en andere gesloten systemen dit 
ter voorkoming van roestvorming 

 

Bijzonderheden 

 
E.P. Hydrex 115 kan in hogere concentraties een plakkerig laagje nalaten, de verdunning rond de 
6% houden kan dit voorkomen. Evt. residu en gemorst product is eenvoudig met water weg te 
nemen. 

 
E.P. Hydrex 115 kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen 
voor levensmiddelen –en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-
richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder 
voortdurende controle te staan. E.P. Hydrex 115 draagt bij aan een 
gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC 
en IFS standaarden. 

 
*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van 
reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie. 
 

Gebruiksaanwijzing 

 
Voor het afpersen adviseren wij een verdunning van 3-5%. Wanneer u de verdunning maakt 
adviseren wij u de E.P. Hydrex 115 bij het water te voegen en niet andersom, dit om 
schuimvorming te voorkomen. Lager dan 3 procent is niet aan te raden. 
 

Verpakkingsmateriaal 
 
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij 
vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. 
heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu. 
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